Lindab Construline | Z-C-U profilok

Lindab Construline

Lindab Z-C-U profilok
Marandandot alkotunk!




Lindab Construline | Z-C-U profilok

Vegyen le egy terhet a vallardl!

Az acél nem hagyja Ont cserben, nedvességre ellendlld, nem penészesedik, nem zsugorodik és nem dagad.
Flggetlendl attél, hogy milyen idgjarasi viszonyoknak van kitéve az épitési folyamat soran, megdrzi eredeti
szilardsagat és alakjat. Bar nagyon kénnyd, kiemelked6en magas teherbirasi képességgel rendelkezik.

A Lindab profilok kivalé valasztast jelentenek akar szelemen-rendszerekrdl, fédémszerkezetekrdl, tetészaru-
zatokrol és/vagy szerelt falvaz-szerkezetekrdl beszélink. Az alapanyaguk minden esetben nagyszilardsagu,
tlizihorganyzott acéllemez. Osszeszerelésiik és rogzitésiik konnyd, gyors.

Roviden a Z-C-U profilokrol:

e kis sulyvak,

e tartds fellletvédelemmel rendelkeznek (kétoldali cinkréteg),
e nagy teherbird képességuek,

e kdnnyen dsszeszerelhetéek és rogzithetdek,

e megtartjak az eredeti alakjukat, geometrigjukat,

e cllenalinak a bioldgiai hatasoknak (nem penészesedik, nem gombasodik).

A Lindab Z-profil:

e acél- és vasbeton fétartds csarnokok tet6- és falszelemeneként a legoptimalisabb,

e a szelvény eltérd méretl also és felsd dvvel készll; ezaltal egymasba forditva, atfedéses toldasokkal
gazdasagosan illeszthetdk,

e a perforalt gerincl Z-profil a hészigetelt tetérétegrendben szinte héhidmentes tavtartét biztosit.

Lindab C-profil:

e a vazas csarnokoknal leggyakrabban ablak- és ajtokeretként alkalmazhato,

e szelemen-rendszerként is hasznalatos, tipikusan eresztartoként,

e a C-szelvény is kilénb6zé szélességl Gviemezekkel készll,

e a C-gerenda toldasahoz, illesztéséhez a kisebb keresztmetszetl Cl tolddgerenda hasznalhato,
e a perforalt C-profil a fokozott hdszigetelésl konnylszerkezetes falszerkezetekben hasznalhatd

falvazoszlop, amely révén a vonalmenti héhid kb. 1/5-1/6-ara csékken.

A Lindab U-profil:

e sokoldalu felhasznalasi terllet: fuggony- és fUstkdtény-falak, illetve komplett belsd valaszfalrendszerek
fontos elemeként (alsé és felsé vezetdsiny,

e 3 m feletti magassagu valaszfalaknal a szerkezeti kialakitasat, kis sulyat és nagy teherbirasat lehet jol
kihasznélni,

e a perforalt U-profil C-szelvény mellett a perforalt falvaz-rendszer masik eleme, az alsé és fels6 vezetésin

funkcidgjat latja el.
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KuUlbnbdzd megoldasok
KUlonb oz célokra

Szelemen-rendszerek

A Lindab Z- és C-profilok tipikus fel-
hasznalasi terllete az acél és vasbeton
fétartds csarnokok masodlagos tarté-
szerkezete (tetészelemen, falvazgeren-
da). A Z-profilok toldasa atfedéssel, a
C-szelvények illesztése Cl-toldoelemmel
torténik leggazdasagosabban.

Racsos tartészerkezet

(LindabTruss)

A LindabTruss racsostartok C-profilok-
bol 6sszedllithatd, nagyfesztavolsagu
(10-24m) kodnnyd tetészerkezetek
megvaldsitasara alkalmasak. Kivitelez-
heték kulonféle fuggdleges teherhordd
szerkezeteken (téglafal, téglapillér, vas-
beton vagy acél oszlop); akar Uj épitési
csarnokszerkezeteknél, akar meglévd
épliletek tetészerkezeteinek felljitasa
esetén is.

Fédémszerkezetek (LindabFloor)
A Lindab C-profilok alkalmazaséaval kis
sulyu fodémszerkezetek épitheték, akar
Uj tervezésl szerkezetben, akar meglévd
épulet bévitéseként (pl. utdlagos galé-
riaszint). A konnylszerkezetes fodé-
mek kivalo zaj- és rezgéscsdkkentést
biztositanak.

Tetofelujité rendszer

(LindabRoof)

A meglévd lapostetds, elavult vizszige-
telésU, ezért gyakran beazo épuletek
gazdasagos és biztonsagos felljitasara
ad esztétikus lehetdséget a Lindab Z- és
C-profiljaibdl épitkezé vazrendszer. Az
Uj, nagyobb hajlasu tetéfedés trapézle-
mezbdl, cserepeslemezbdl, igényesebb
esetben korcolt PLX-siklemezbdl készil-
het; a Lindab Rainline ereszcsatorna-
rendszer elemeivel kiegészitve.

SBS kisépiilet-rendszer

Az SBS kisépllet-rendszer kivaldan al-
kalmas kis- és kdzépméret( (50-300m?)
csarnokok, raktarak, tarolok, irodaépule-
tek megvalositasara. Az éplletrendszer
alapelemei az 1,0m-enként elhelyezett,
tlizihorganyzott C-profilokbdl allé acél
portalkeret fétartok. A teté- és falburko-
lat a felnasznaloi igényeknek megfele-
|6en tébbféle megoldassal (hészigetelt,
szigeteletlen) is készulhetnek.

Construline falvaz-rendszer

A Lindab vékonyfalu acél C- és U-
profilokbdl (falvézak és vezetésinek)
készithetd falvaz-szerkezetek felhasz-
nalhatok egy- ill. kétszintes kdnnylszer-
kezetes hazak teherhordd féfalaiként,
illetve tdbbszintes vazas épliletek kitdltd
falaiként. A perforalt gerinc profilok
(HRY-C; HSKY-U) alkalmazaséaval a teljes
falszerkezet eredd héatbocsatési té-
nyezéje kb. 1,5-szer kedvez&bb, mint a
témadr szelvénybdl kivitelezett vaz; ezaltal
a fal hészigetel6 képessége a legszigo-
rubb eldirasoknak is megfelel!
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Profilok széles valasztéka

A valaszték tartalma:

e 7 profilok 100 és 350 mm kdzo6tti ma-
gassagban

C profilok 70 és 350 mm kozotti ma-
gassagban

U profilok 70 és 300 mm kdzotti ma-
gassagban

Cl toldéelemek (100-350mm kdzoitt)

e HRY-C perforalt gerincli C- profilok
(100-200mm kozott)

e HSKY-U perforalt gerincli U-profilok
(100-200mm kozott)

e HZS perforalt gerincl Z-profilok
(100-200mm kozott)

Szeretne tobbet megtudni a Lindab

Construline tiizihorganyzott acél
profilokrél?

www.lindab.hu
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A Lindab Profil a Lindab Csoport egyik Uzletaga, amely
hatékony, gazdasagos és esztétikus acél- és fémlemez
megoldasokat fejleszt, gyart és értékesit az épit&ipar
szamara.

A Lindab kinalata a szerkezeti komponensek

széles valasztékatdl a kdnnylszerkezetes acél
éplletrendszerekig terjed, amelyek ipari, kereskedelmi
és lakossagi céloknak egyarant megfelelnek.

A Lindab Profil tdbb, mint 25 orszagban képviselteti
magat Eurépa-szerte. Kbzponti irodaja a dél-
svédorszagi Bastadban talélhato.
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